Ksiega znaku Kusocinskiego 03/2022



Spis tresci

Logo

znak podstawowy

znak podstawowy achromatyczny
budowa znaku

pole ochronne znaku

wielkos¢ minimalna

znak uproszczony

znak urposzczony wersja minimalna

Sygnet

sygnet w kontrze
sygnet achromatyczny
budowa sygnetu

pole ochronne

Kolorystyka

kolorystyka podstawowa
kolorystyka uzupetniajgca
stosowanie kolorystyki

Typografia
Zasady

dozwolone zastosowania znaku
niedozwolone zastosowania znaku
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Logo



Znak podstawowy
- wesja pionowa

O
|

Kusocinskiego

Znak podstawowy
- wesja pozioma

| Kusocinskiego



Znak podstawowy
w kontrze
- wesja pionowa
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Znak podstawowy
w kontrze
- wesja pozioma

| Kusocinskiego



Znak podstawowy
achromatyczny

Znak podstawowy
achromatyczny
w kontrze
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Budowa znaku
- wersja pionowa
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Budowa znaku
- wersja pozioma
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Pole ochornne znaku
podstawowego
W pionie

Pole ochornne znaku
podstawowego
W poziomie
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Wielkos$é minimalna
znaku podstawowego
w druku

Wielko$¢ minimalna
znaku podstawowego
w srodowisku
cyfrowym
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Wersja uproszczona
znaku podstawowego
w druku ponizej
6,5mm

Wersja minimalna
uproszczonego

znaku podstawowego
w druku ponizej
6,5mm

>6,5 mm

2,8 mm

KKusociﬁskiego

35 mm

KKusociﬁskiego

20 mm
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Wersja uproszczona
znaku podstawowego
w Srodowisku
cyfrowym ponizej 15px

Wersja minimalna
uproszczonego

znaku podstawowego
w Srodowisku
cyfrowym ponizej 15px

>15px

7px

KKusociﬁskiego

80px

KKusociﬁskiego

50px
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Sygnet



Sygnet

Sygnet w kontrze




Sygnet achromatyczny

Sygnet achromatyczny
w kontrze




Budowa sygnetu

Pole ochronne sygnetu
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Kolorystyka



Kolorystyka
podstawowa

Kolorystyka
uzupetniajgca

RGB 0/64/83

CMYK 86/28/21/65
HEX 004053
PANTONE 7477 C

RGB 25/25/25
CMYK 86/70/69/95
HEX 1d1d1b
PANTONE 419 C

RGB 255/247/210
CMYK 0/2/20/0
HEX FFF7D2
PANTONE 7499 C
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Stosowanie znaku
podstawowego
z kolorystykqg
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Stosowanie znaku
podstawowego
z kolorystykqg
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Stosowanie znaku
podstawowego

z kolorystykqg
uzupetniajgcg
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Stosowanie
sygnetu

z kolorystykqg
podstawowq O




Stosowanie

sygnetu
z kolorystykqg
uzupetniajgcg

22



Typografia



Typografia marki

Mulish Bold

AABCCDEEFGHIJKLEMNOOPRSSTUVWXYZZZ
agbcédeefghijkltmnnodpqrsstuvwxyzzz
0123456789
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Typografia marki

Mulish Bold

AABCCDEEFGHIJKLEMNOOPRSSTUVWXYZZZ
agbcédeefghijkltmnnodpqrsstuvwxyzzz
0123456789

Mulish Regular
AABCCDEEFGHIJKLEMNOOPRSSTUVWXYZZZ
agbcdédeefghijkltmnnodpqrsstuvwxyzzz
0123456789

Mulish Light

AABCCDEEFGHIJKLEMNOOPRSSTUVWXYZZZ
agbccédeefghijkltmnnodpqgrsstuvwxyzzz
0123456789
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Zasady



Dozwolone
zastosowania
znaku

Na jednolitych i gradientowych
aplach rekomendowane

jest stosowanie wersji
achromatycznej.

W przypadku jasnych zdjec
stosujemy wersje podstawowq
lub achromatyczng, natomiat
na ciemnych zdjeciach wersje
achromatyczng w kontrze.

W sytuacjach gdy tto zdjecia
zaburza czytelnosd znaku,
zaleca sie stosowanie jednolitej
apli.
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Niedozwolone
zastosowania
znaku

Nie nalezy dowolnie
deformowac znaku, zmieniad
jego proporcji, nadawac koloréw
wychodzgcych poza ustalenia
ksiegi znaku.

Nalezy sie réwniez wystrzegad
jego wszelkich modyfikacji.

Powyzsze zasady dotyczg
zaréwno znaku w wers;ji
podstawowej poziomej

i pionowej oraz sygnetu.
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JAMEL



